






































«Мобильный» офис

Не секрет, что многие компании 
часто привлекают к работе 
временных работников, «фрилан-
серов», не являющихся постоянны-
ми сотрудниками компании, для создания и 
поддержки реализованных проектов, для написа-
ния статей (журналистов) и т.д. Для контроля и 
оперативного взаимодействия с такого рода 
персоналом системы KX-TDE600 предлагают 
возможности регистрации мобильных телефонов 
как внутренних абонентов сети (мобильную 
интеграцию) и использование возможностей 
системы на основе IP-технологий. Возможности 
создания «мобильного» офиса актуальны и для 
постоянных сотрудников компаний, так как позво-
ляют решать оперативные задачи, находясь вне 
офиса, из дома или командировки.

KX-TDE600 − решения, 
объединяющие мир

Одним из важнейших факторов успеха любого бизнеса является общение с 
клиентом. Телефонная система – это сердце всех офисных коммуникаций, 
не важно, как при этом они организованы: через IP, по «традиционным» 
телефонным линиям или с использованием беспроводных решений. Ключе-
выми аспектами являются надежность и качество. Компания Panasonic 
предлагает приложения и решения, которые ориентированы на различные 
сферы бизнеса и гарантируют качественную и надежную связь.

Медицина

Системы KX-TDE600 эффективно и 
надежно работают в сфере 
медицины. Компания Panasonic 
предлагает данной отрасли 
универсальные беспроводные решения, а также 
продвинутые приложения CTI, которые позволят 
наилучшим образом организовывать и 
структурировать работу персонала медицинских 
учреждений.

Сервисные центры

Системы KX-TDE600 предлагают 
оптимальное качество, функцио-
нальность и надежность, которые 
помогут наилучшим образом 
организовать работу сервисных центров. Возмож-
ности мобильной интеграции, поддержка беспро-
водных решений позволят специалистам опера-
тивно решать все вопросы. Создание 
распределенных call-центров на базе новых 
систем позволит направлять клиентов к нужному 
им специалисту для оперативного решения любых 
задач, независимо от того, где он находится, в 
другом городе, дома или в другой стране. Кругло-
суточное обслуживание клиентов сервисных 
центров может быть организовано благодаря 
совместной работе системы с речевыми процессо-
рами KX-TVM50 и KX-TVM200.

Промышленность

Высокая надежность, экономич-
ность и гибкость в сочетании с 
возможностью учета индивидуаль-
ных запросов потребителей 
является одним из важнейших факторов при 
выборе телекоммуникационной платформы на 
промышленных предприятиях. Panasonic KX-TDE600 
идеально подходит для работы в такой среде, так 
как изначально разрабатывалась для работы на 
промышленных предприятиях.

Маркетинг и реклама

Системы KX-TDE600, благодаря 
совместной работе с речевыми 
процессорами KX-TVM50/200, 
позволяют оценить эффектив-
ность проводимых рекламных кампаний путем 
анализа записи запросов клиентов. Мониторинг 
телефонных разговоров с помощью приложений 
CTI позволяет контролировать методы и тактику 
ведения разговоров персонала с клиентами для 
дальнейшей разработки стратегии продвижения 
товара или услуги.

Гостиничный бизнес 

Решения в гостиничном бизнесе 
требуют от коммуникационных 
систем максимум гибкости, 
простоты использования, эконо-
мичности и адаптации под индивидуальные 
потребности заказчика. Интеграция системы 
KX-TDE600 со специальными гостиничными 
приложениями позволяет автоматизировать 
систему для контроля своевременного оформле-
ния заселения и выписки гостей. Это обеспечивает 
максимум комфорта для гостей и персонала.



Администрация

Администраторы общественных 
организаций на сегодняшний 
день выполняют огромное 
количество работы. Работа 
персонала таких учреждений должна выполнять-
ся в полном объёме, несмотря на экономию 
средств со стороны правительства и муници-
пальных властей. Компания Panasonic предлага-
ет экономичные и надежные полнофункциональ-
ные решения на базе IP-АТС KX-TDE600 для 
максимального контроля над расходами по 
организации телефонии с использованием 
новейших IP-технологий.

Логистика

Взвешенный и надежный обмен 
информацией является основной 
составляющей в грамотной 
работе логистики. Поэтому 
компании этой отрасли экономики предъявляют 
свои требования к  коммуникационным системам. 
Системы Panasonic KX-TDE600 могут предложить 
в этих условиях CRM и мобильные решения, 
которые смогут вывести Ваш бизнес на новый 
уровень.

Юриспруденция 

Сфера юриспруденции, которая 
включает в себя юридические 
фирмы, нотариусов, адвокатские 
конторы, юрисконсультов и т.д. 
обладает специфическими требованиями 
к организации коммуникаций.
Например, для правильного понимания и ведения 
дел разговоры адвокатов с клиентами необходимо 
записывать. Многим компаниям, работающим в 
правовой сфере нужно использование IP камер 
для организации недорогой системы видеонаблю-
дения. АТС Panasonic KX-TDE600  полностью 
удовлетворяет требованиям таких компаний 
и предлагает максимально доступные решения, 
благодаря поддержке работы с IP-камерами, 
а также возможности записи и контроля телефон-
ных разговоров с помощью речевых процессоров 
KX-TVM50/200.

Продажи

В современных условиях конку-
ренция очень высока. Максималь-
ное внимание к клиентам, гибкость 
и быстрота обработки запросов – 
вот основный фактор, позволяющий выйти на 
передовые позиции в сфере продаж. На базе новых 
систем  Panasonic можно построить телекоммуника-
ционную среду, которая максимально удовлетво-
рит всем Вашим запросам и поможет повысить 
эффективность работы с клиентами. Правильное 
построение схемы обслуживания клиентов, особое 
внимание важным клиентам – залог создания 
хорошего имиджа компании, а следовательно, 
и залог успешных продаж. Все, что необходимо 
для реализации грамотной схемы обслуживания 
клиентов и организации эффективных продаж, 
уже присутствует в системах Panasonic KX-TDE600.



Тип Основной  
блок

Система
из 2 блоков

Система
из 3 блоков

Система
из 4 блоков

Общее количество внешних линий: 224                     384                       544       640

Внешние линии (плата физических внешних линий) 160 320 480 640

Внешние линии H.323/SIP (плата виртуальных внешних линий) 32/64 32/64 32/64 32/64

Общее количество внутренних линий: 432 736 1008 1152

Внутренние линии (плата физических
внутренних линий) 304 608 880 1120

СТ 256 512 640*1 640*1

ТА 240 480 720 960

СТ и ТА 304 608 880 1120

Внутренние линии (виртуальная плата
внутренних линий) 128 128 128 128

IP-СТ и IP софтфоны 128 128 128 128

Внутренний SIP-абонент 128 128 128 128
*1 Максимальное количество СТ во всей системе ограничено 640.

Тип устройства Основной 
блок

Система
из 2 блоков

Система
из 3 блоков

Система
из 4 блоков

Телефоны (с использованием цифрового XDP-подключения): 368 (432)*1 608 (736)*1 848 (1008)*1 992 (1152)*1

Телефонные аппараты 240 480 720 960

ЦСТ моделей серии KX-DT300/KX-T7600 256 512 640 640

Другой ЦСТ 128 256 384 512

AСТ 80 160 240 320

IP-СТ: 288 448 608 704

IP-СТ (поддерживается платой IP-EXT16)*2 160 320 480 640

IP-СТ (поддерживается платой IPCEMPR)*3                                                                                                                           

Внутренний SIP-абонент 128

Консоль прямого доступа 64

Базовая станция АТС DECT 32 64 96 128

Базовая станция высокой плотности 16 32 48 64

Базовая IP станция АТС DECT 16

Микросотовые АТС DECT 512

Система речевой почты (VPS)*6 8

Домофон 16 32 48 64

Электромеханический дверной замок 16 32 48 64

Внешний датчик 16 32 48 64

Внешнее устройство (реле) 16 32 48 64

Технические
характеристики

Максимальное количество внешних и внутренних линий

УATC поддерживает следующее количество внешних и внутренних линий.

Максимальное количество подключаемых внешних устройств

Ниже указано возможное количество единиц подключаемых внешних устройств, поддерживаемое УАТС.

*1 �Даже в случае цифрового XDP-подключения каждый блок поддерживает до 256 
ЦСТ серии KX-DT300/KX-T7600.

*2 �Модели серии KX-NT300 (за исключением KX-NT366/KX-NT305), KX-NT265 и KX-
NT136

*3 �Модели KX-NT400, серии KX-NT300, KX-NT265 (только версия программного 
обеспечения 2.00 или выше)

*4 ��Для KX-NT400 максимальное число внутренних линий, которые можно соеди-
нить с УАТС, составляет 64.

 
 Примечание для пользователей IP-СТ KX-NT265
Поддерживаемая плата зависит от версии программного 
обеспечения IP-СТ KX-NT265.

kolkovskaya
Машинописный текст

kolkovskaya
Машинописный текст

kolkovskaya
Текст
128*4

kolkovskaya
Текст
*5 Одна 8-канальная базовая станция с интерфейсом СТ или базовая IP-станция считается за 2 базовых станции в общем числе базовых станций.
*6 К одной системной плате можно подключить только одну систему VPS.


kolkovskaya
Текст
*5

kolkovskaya
Текст
*5

kolkovskaya
Текст
*5

kolkovskaya
Текст
*5



Емкость системы

Максимальное количество системных плат

Данная УАТС поддерживает следующие типы и число слотов.
Платы, устанавливаемые в свободных или виртуальных слотах

*1 Одна плата T1, E1, PRI30 или PRI23 при подсчете количества плат эквивалентна 2 платам.
*2 Может устанавливаться только в тех блоках, в которые усановлен PSU_L.
*3 �Максимальное количество плат внешних линий и плат внутренних линий ограничено до 43. 

Кроме того, в этом случае одна плата T1, E1, PRI30 или PRI23 при подсчете эквивалентна 1 плате.

Максимальное количество

Тип платы Основной 
блок

Система
из 2 блоков

Система
из 3 блоков

Система
из 4 блоков

IPCEMPR 1 1 1 1

Плата внешних линий 14*1 24*1 34*1 40*1

Виртуальная плата внешних линий: 4 4 4 4

V-IPGW16                                                                                                                   2                             2                              2                                2

V-SIPGW16                                                                                                                 4                             4                              4                                4

Плата физических внешних линий: 10*1 20*1 30*1 40*1

ELCOT16

10 20 30 40
DID8

E&M8

BRI4

BRI8

T1

5 10 15 20
E1

PRI23

PRI30

IP-GW4E
10 20 30 40

IP-GW16

Плата внутренних линий 14 24 34 40

Виртуальная плата внутренних абонентов: 4 4 4 4

V-IPEXT32 4 4 4 4

V-SIPEXT32 4 4 4 4

Плата физических внутренних линий: 10 20 30 40

DHLC8

10 20 30 40

DLC8

DLC16

SLC8

CSLC16

ESLC16

ECSLC24*2

EMSLC16

IP-EXT16

CSIF4
4 8 12 16

CSIF8

OPB3 4 8 12 16

EECHO16 2 4 6 8

Всего 18 29 40 51(43)*3

Технические
характеристики



Дизайн и характеристики оборудования могут быть изменены без уведомления
© ООО «Панасоник Рус»

Информация об АТC Panasonic, документация и буклеты в PDF: 
www.panasonic.ru

Информация о компаниях, имеющих авторизованных  
специалистов по установке АТС Panasonic: 

www.panasonic.ru




